
- Leergewicht 18,3 Tonnen

- Ausziehbare Plattform bis 14,3 Meter Länge

- 2,75 Meter Breite

- Viele Zurrösen

- Seitlich auszieh- oder klappbare Verbreiterung mit Hartholzauflagen

- Rungentaschen

- Baggerstielmulde

- Rampen verzinkt, faltbar, hydraulisch klappbar, hydraulisch Verschiebbar

- Verriegelungen für 20 und 40 Fuss Container

- Verzinkter Tisch in Höhe der Schwanenhalsplattform mit 

   Containerverriegelung

- Edelstahl,- oder verzinkte Werkzeugkiste auf dem Schwanenhals

- 245/70R 17,5 Bereifung Pirelli, Goodyear oder Continental

- Alcoa Dura Bright Aluminium Felgen

- Automatische Zentralschmierung von Groeneveld

6DDUZ 6 ACHSIGER TIEFLADER 
SATTELAUFLIEGER

GENERELLE EIGENSCHAFTEN

- 24 Volt Beleuchtung nach Europäischer Norm, Aspöck ASS3  

   Wasserdichte Steckverbindungen

- Aspöck voll LED Beleuchtung, Reflektoren, Überbreitetafeln

- Extra Arbeitsbeleuchtung

LICHTSYSTEM

- 12 Tonnen BPW Achsen Luftgefedert

- Erste, zweite und dritte Achse liftbar

- Erste, zweite und fünfte, sechste Achse zwangsgelenkt

- Elektro-pneumatisches Bremssystem, erfüllt die  

   Europäischen Normen

- WABCO 4S 3M EBS Bremssystem

- Roll Stabilitätsprogramm

- Wabco Smart Board

- Sandgestrahlt nach SA2 Norm

- Spritzverzinkung mit heiß aufgetragener Zinkgrundierung,  

   15 Jahre Anti Rost Garantie

- Zwei Lagen Primer und anschließende Acryllackierung

- Das komplette Beschichtungssystem beziehen wir bei  

   BASF

BREMSSYSTEM

ROSTSCHUTZ UND LACKIERUNG

ACHSEN, FEDERUNG, LENKUNG
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